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Sauver le patrimoine

L’'imagerie infrarouge réveéle les zones humides.

Les batiments et leurs surfaces émettent des
rayonnements en fonction de leurs
températures et de leurgmissivités

Le cliché ainsi formé par la caméra permet
d’identifier les surfaces faisant apparaitre des
températures différentes de I'ensemble de la
structure. Le traitement et l'interprétation des
images a l'aide d'un logiciel spécifique, nous

structure, de localiser les fuites, les zones
humides et lestuyauteries encastréesou
enterrer.

Le rapport ainsi rédigé permet d’enclencher
a coup sOr, des actions correctives, de vérifier
et de valider les travaux de rénovations
souvent lourds et colteux pour conserver la
salubrité des béatiments et sauver votre
patrimoine.

permettent de debusquer lefefauts de

Image infrarouge Caméra

Cloquage de I'enduit

En renvoyant cette page par fax @1 48 48 71 7,/et sans engagement de votre part vous pourrez
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La Condensation

Pont thermique Zone froide

La condensation est la source d’humidité les ptusante dans les habitations, c’est aussi la plus
facile a solutionner. Les problemes de condensatiooviennent le plus fréequemment, d’'une
mauvaise isolation et de ponts thermiques et aauwvais recyclage de I'air ambiant, ces
phénomenes rendent possible la condensatioapgdiition de zones humides et de moisissures
malodorantes.

Les mousses et moisissures sont la manifestatsinlerides zones humides

L’infiltration des facades

Etanchéité facade Fuite descente EF

Les infiltrations peuvent étre évitées par unelaigie et un bon entretien des facades et un
ravalement périodique et étre réactif a la moiriidsaure, fuites de descente EP, et de I'entretien
des boiseries de fenétres et le nettoyage systfueaties gouttieres

Fuites accidentelles

Tuyauterie défectueuse Image infrarouge

Source majeure des causes d’humidité, pour lagueliapidité d’intervention est primordiale.
Avant les travaux lourds et colteux de remisétats, le séchage doit étre validé par un contrdle
thermographique de 'humidité latente et résidudde zones incriminées
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